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Trichter mit

Flissigkeits-Zwangsfihrung

Hopper with liquid tunnel

Goulotte avec passage forcé du liquide et des copeaux

Trichter mit angetriebener magnetischer Separierwalze
zur Nachfilterung der Flissigkeit

Hopper with driven magn. drum for filtration of liquid
Goulotte avec rouleau magnétique de séparation de liquide
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Fahrbare Abstiitzung
Support with rollers
Support avec rouleaux

Magnetischer Rutschférderer mit Kihimittelbehélter
Magnetic slide conveyor with liquid tank

Ensemble complet d"évacuation des copeaux avec bac,
transporteur magnétique sans bande

Abwurfblech mit Entmagnetisiereinrichtung
Evacuation sheet with demagnetising device
Tole d'évacuation avec dispositif démagnétisation

Abstltzung
Support
Support
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Rotierende Abstreifvorrichtung mit Schutzhaube
Automatic stripper with protective cover

Dispositif de raclettes monté sur arbre toumant avec
capot de protection




Typ 2.090/2.126

(352 L2
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2.126-0 H = 126 mm 2.126-1 H =126 mm 2.126-2 H =126 mm 2.126-3 H =126 mm
2.090-0 H= 90 mm 2.090-1 H= 90 mm 2.090-2 H= 90 mm 2.090-3 H= 90 mm
Abmessungen Mindestlangen Standardwinkel
Dimensions Minimum lengths Standard angle
Dimensions Longueurs mini Angles standard
NB A B L1 L L2 15°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°
150 235 242 300 400 300 i
200 285 292 300 400 300 Magnetsystemteilung
300 385 392 300 400 300 Magnet System Category
450 535 542 300 400 300 Pos. des systémes magnétiques
600 685 692 300 400 300 5",7,5",10",12,5", 15", 20"

Ansicht “A"
View “A"
vue MA"

Anordnung Getriebemotor
Drive-Motor Arrangement
Position du moto-réducteur

Legende

Description
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Désignation

NB = Nutzbreite

A = AuBBenbreite Tragkonstruktion
B = AuBenbreite Spannstation
ML = Motor links

MR = Motor rechts

Alle Angaben in mm

NB = useful width

A = overall width of the frame construction
B = overall width of the tensioning unit
ML = motor left

MR = motor right
indicated in mm

B = largeur utile

= largeur hors tout de l'infrastructure

= largeur hors tout de la station de tension
ML = moteur a gauche

MR = moteur a droite

cotes en mm
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Typ 2.224

2.224-0 H = 224 mm

Abmessungen
Dimensions
Dimensions

2.224-1 H = 224 mm

2.224-2 H = 224 mm

Mindestlangen
Minimum lengths
Longueurs mini

2.224-3 H = 224 mm

Standardwinkel
Standard angle
Angles standard

NB A L1 L L2 15°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°
300 385 800 500 500
400 485 800 500 500
500 585 800 500 500 .
600 685 800 500 500 Magnetsystemteilung
700 785 800 500 500 Magnet System Category
800 885 800 500 500 Pos. des systémes magnétiques
1.000 1.085 800 500 500 12", 15", 18", 24", 30"
Ansicht “A" Anordnung Getriebemotor
View “A" Drive-Motor Arrangement
Vue “A" Position du moto-réducteur
Legende Description Désignation

NB = Nutzbreite

A = AuBenbreite Tragkonstruktion
B = AuBenbreite Spannstation
ML = Motor links

MR = Motor rechts

Alle Angaben in mm

NB = useful width

A = overall width of the frame construction
B = overall width of the tensioning unit
ML = motor left

MR = motor right
indicated in mm

NB = largeur utile

A = largeur hors tout de l'infrastructure

B = largeur hors tout de la station de tension
ML = moteur a gauche

MR = moteur a droite
cotes en mm



